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ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ  

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ – КЕРАМОГРАНИТ

Особой популярностью пользуются плиты из керамогранита. Их отличительной 
особенностью является то, что при сравнительно большой площади они имеют 
относительно малую толщину, примерно 2 см. Этот случай не рассматривается 
в ZTV Wegebau. Материалы в большинстве случаев очень плотные, а их боко-
вые грани плит очень гладкие. Поэтому очень большое значение имеет прочность 
сцепления между нижней стороной плиты и раствором для подстилающего слоя. 
Благодаря этому плита фиксируется на расположенном ниже слое и не качает-
ся. В результате нагрузки на швы снижаются. Хорошее сцепление обеспечивает 
раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex. В принципе, такие плиты должны 
применяться только для зон с пешеходной нагрузкой. Для покрытия из керамогра-
нита мы рекомендуем следующие конструкции:

Плиточные покрытия из керамогранита, водонепроницаемые:

Пешеходная нагрузка (например, террасы, N1 согласно ZTV Wegebau)

Плиточные покрытия из керамогранита, водопроницаемые:

Раствор для заполнения швов брусчатки PFN  
(TNF для швов < 5 мм)

Раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

Раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 6 см

Несущий слой без использования вяжущих

Раствор для заполнения швов брусчатки PFF

Раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

Раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 6 см

Несущий слой без использования вяжущих

Фото: Redsun garden products GmbH & Co. KG
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Раствор для 
подстилающего слоя дненирующий

Фиксация
Раствор для

заполнения швов
водопроницаемый

Раствор для 
заполнения швов

водонепроницаемый

Раствор для  
подстилающего слоя

в особых случаях*1
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Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ❍ ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ●

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ● ● ● ●

Высокая транспортная нагрузка в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 ● ● ❍ ❍ ●
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Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ❍ ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ●

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ● ● ● ●

Высокая транспортная нагрузка в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 ● ● ❍ ❍ ●
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Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 т
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ❍ ❍ ● ❍ ● ❍

СИСТЕМНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ УКЛАДКИ БРУСЧАТКИ И ПРИРОДНОГО КАМНЯ СОГЛАСНО ZTV-WEGEBAU

КОМБИНАЦИЯ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО ZTV WEGEBAU:
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ И ПРИРОДНОГО КАМНЯ

*1 Особые случаи, не регламентированные в рекомендациях.   *2 Рекомендации согласно ZTV Wegebau, FLL / г. Бонн.   *3 Рекомендации согласно Рабочему документу FGSV 618/2	

Пример использования: 
Для устройства водопроницаемого покрытия из брусчатки с 
пешеходной нагрузкой согласно ZTV-Wegebau Вам потребуются 
следующие продукты: 
Подстилающий слой: TDM – Трассовый дренажный раствор
Фиксация: TNH flex – Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии
Швы: PFF – Раствор для заполнения швов

●●

S

S
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Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ❍ ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ●

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ● ● ● ●

Высокая транспортная нагрузка в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 ● ● ❍ ❍ ●
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согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ❍ ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ●

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ● ● ● ●

Высокая транспортная нагрузка в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 ● ● ❍ ❍ ●
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Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 т
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ❍ ❍ ● ❍ ● ❍

СИСТЕМНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ УКЛАДКИ БРУСЧАТКИ И ПРИРОДНОГО КАМНЯ СОГЛАСНО ZTV-WEGEBAU  

Программа для дорожного строительстваS • Рекомендуется        Пригодно

●
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БРУСЧАТЫЕ И ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Совершенство шаг за шагом

Брусчатые и плиточные покрытия не только повышают комфорт сада или других зелёных зон, но и обеспечивают 
отличный внешний вид. Жёсткая конструкция с использованием материалов системы GaLaBau от tubag позволяет 
создавать чрезвычайно долговечные и очень лёгкие в уходе покрытия. Рост сорняков, поражение муравьями или 
выметание материала швов надёжно предотвращены, что в свою очередь делает ненужными ремонтные работы, 
требующие много времени и средств.

Различные системы растворов и применение оригинального трасса tubag предлагают для каждого случая приме-
нения и каждого вида нагрузки правильный продукт. Именно поэтому профессионалы выбирают системы tubag-
GaLaBau от quick-mix!
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Водопроницаемые растворы для подстилающего слоя для превосходных террас и дорожек

Растворы для подстилающего слоя являются важными компонентами любого плиточного или брусчатого покры-
тия жесткой конструкции. Они служат твёрдой опорой и вместе с элементами брусчатого покрытия образуют еди-
ное целое. Согласно действующим техническим предписаниям растворы для подстилающего слоя всегда долж-
ны оставаться водопроницаемыми, чтобы обеспечивалось быстрое и надежное отведение возможно проникшей 
воды. В зависимости от продукта также предотвращается капиллярный подъём воды из верхних слоев грунта. 
Кроме того, оригинальный трасс tubag связывает свободную известь в растворе. Это означает значительное сни-
жение риска известковых выцветаний.
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БРУСЧАТЫЕ И ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

TDM ТРАССОВЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ РАСТВОР
Готовый раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для укладки брусчатки и плит 
на открытом воздухе.

nn водопроницаемый
nn пригоден для категорий использования N1, N2 согласно ZTV Wegebau
nn расход: ~ 16 кг/м2 на 1 см слоя укладки
nn зернистость: 1,5–4 мм
nn прочность на сжатие: > 20 Н/мм2  
nn водопроницаемость: > 1000 л/м2/ч

Правильная консистенция считается 
достигнутой, если из приготовленного 
раствора можно слепить шар, который 
не распадается на кусочки, облада-
ет слегка блестящей поверхностью и 
оставляет только влажные следы вя-
жущего. (Рисунок 1)

TGM2/8 ТРАССОВЫЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН

Крупнозернистый раствор (2–8 мм) для изготовления подстилающего слоя с очень высокой 
водопроницаемостью.

nn водопроницаемость: > 10 000 л/м2/ч
nn раствор для подстилающего слоя типа 2 согласно ZTV Wegebau
nn трассовые и цементные вяжущие
nn зернистость: 2–8 мм
nn затвердевание почти без внутренних напряжений благодаря оригинальному трассу tubag

Перед укладкой камень погружают в 
раствор-шлам для повышения адгезии 
или обрабатывают кистью так, чтобы 
его нижняя сторона была полностью 
покрыта составом. (Рисунок 2)

Улучшенное сцепление между камнем 
и раствором для подстилающего слоя 
способствует оптимальному восприя-
тию температурных напряжений. Кам-
ни брусчатки вбивают в раствор под-
стилающего слоя киянкой. (Рисунок 3)

ВОДОПРОНИЦАЕМЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ



TNH-FLEX ТРАССОВЫЙ РАСТВОР-ШЛАМ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДГЕЗИИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
Эластичный, серый раствор-шлам для повышения прочности сцепления при укладке покрытий 
из природного камня.

nn расход: ~ 1,0–2,0 кг/м2 на каждый слой
nn в зависимости от структуры основания и вида покрытия
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БРУСЧАТЫЕ И ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ  

TNM-FLEX ТРАССОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ УКЛАДКИ 
ПРИРОДНОГО КАМНЯ СЛОЕМ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ

Эластичный раствор для фиксации и укладки слоем средней толщины плит из чув-
ствительного к окрашиванию природного камня и керамической плитки.

nn толщина слоя укладки до 15 мм
nn расход: ~ 1,3 кг/м2 на 1 мм слоя укладки
nn зернистость: 0–1,5 мм

Согласно техническим стандартам растворы для подстилающего слоя для покрытий 
на открытом воздухе в принципе должны быть водопроницаемыми. Однако при нали-
чии крыши или навеса альтернативой может быть водонепроницаемый раствор. Но в 
основном, мы рекомендуем использовать классические растворы для укладки слоем 
средней и большой толщины только для покрытий внутри помещений.

NVL 300 РАСТВОР ДЛЯ УКЛАДКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Раствор для фиксации и укладки толстым слоем природного камня и плит из него с 
одновременным оформлением швов.

nn расход: ~ 15 кг/м2 на 1 см слоя укладки
nn зернистость: 0–4 мм
nn M 10 согласно DIN EN 998-2, NM III согласно DIN V 18580

РАСТВОРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(НЕ ДРЕНИРУЮЩИЕ)

СОВЕТ
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Растворы для заполнения швов – превосходные швы для любого случая применения

Растворы для заполнения швов надежно заполняют пространство между брусчатыми камнями или плитами и 
стабилизируют покрытие. Вместе с раствором-шламом для повышения адгезии и раствором для подстилаю-
щего слоя они образуют жесткую плиту покрытия. Принципиально различают два типа растворов для заполне-
ния швов. Водонепроницаемые шовные растворы изготавливаются с использованием цементного вяжущего. 
Напротив, растворы для заполнения швов на основе смол всегда являются водопроницаемыми и позволяют 
воде просачиваться через дорожную одежду и уходить в грунт. Выбор в пользу водопроницаемого или водо-
непроницаемого раствора для заполнения швов может зависеть от визуальных предпочтений или нагрузок в 
конкретной ситуации.
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Замешать Нанести

Смыть водой Готово!

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  
ШВОВ БРУСЧАТКИ
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PFN РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ «N»

Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов брусчатки 
из природного и бетонного камня.

nn 	простота и экономичность обработки благодаря технологии Easy Clean Technology (ECT)
nn 	водонепроницаемый
nn 	для легкой транспортной нагрузки до 3,5 т
nn 	пригоден для категории использования N2 согласно ZTV Wegebau
nn 	зернистость: 0–1 мм
nn прочность на сжатие: ≥ 25 Н/мм2

светло-серый* антрацит* бежевый*

TFP ТРАССОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ 
МНОГОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ
Водонепроницаемый эластичный раствор для заполнения швов.

nn 	особенно хорошо подходит для широких швов до 5 см, например, при укладке многоуголь-
ных плит
nn 	высокая прочность сцепления с боковыми поверхностями плит
nn 	преимущественно для пешеходной нагрузки
nn пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau
nn расход: в зависимости от формата плитки и ширины швов
nn зернистость: 0–4 мм
nn прочность на сжатие: > 10 Н/мм2 спустя 7 дней, ~ 15 Н/мм2 спустя 28 дней

TNF-b ТРАССОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ШИРОКИХ ШВОВ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, ЭЛАСТИЧНЫЙ

Эластичный, высоко деформирующийся шовный раствор для заполнения швов шли-
фованных или полированных плит из природного камня.

nn пригоден для зашламовывания
nn ширина швов 3–15 мм
nn пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau
nn расход в зависимости от размеров плитки и ширины швов

TNF-s ТРАССОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЗКИХ 
ШВОВ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, ЭЛАСТИЧНЫЙ

Эластичный, высоко деформирующийся шовный раствор для затирки шлифованных или 
полированных плит из природного камня.

nn пригоден для зашламовывания
nn ширина швов 2–7 мм
nn пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau
nn расход в зависимости от размеров плитки и ширины швов

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати



0504

0201

®

28

БРУСЧАТЫЕ И ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

tubag PFK РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ «K»
Готовый к использованию, водопроницаемый раствор для заполнения швов 
плиточных покрытий на улице. Для швов шириной от 2 мм.

nn также подходит для брусчатки, плит из натурального камня и клинкерных покрытий 
nn простое и рациональное применение благодаря технологи Easy Clean Technology 
(ECT) 
nn пригоден для категории N1, N2 согласно ZTV Wegebau
nn зернистость: 0 – 0,5 мм
nn прочность на сжатие: > 15 Н/мм2

песочный* бетонно-серый* сланец* черный*

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати

ВОДОПРОНИЦАЕМЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ

ЗашламоватьРаспределить растворТщательно увлажнить

Смести Готово!

03

НОВИНКА
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PFL2 РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ «L2»
Двухкомпонентный водопроницаемый раствор на основе синтетических вяжущих  
для заполнения швов новых и старых брусчатых покрытий.

nn 	можно использовать во время легкого дождя, не требует укрытия
nn высокая водопроницаемость
nn 	пригоден для уборки с помощью подметально-уборочной машины
nn для транспортной нагрузки до 3,5 т
nn пригоден для категории использования N2 согласно ZTV Wegebau
nn 	зернистость: 0,2–1,2 мм
nn прочность на сжатие: ≥ 15 Н/мм2

PFM2 РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ «M2»

Двухкомпонентный водопроницаемый раствор на основе синтетических вяжущих 
для заполнения швов новых и старых брусчатых покрытий.

nn можно использовать во время легкого дождя, не требует укрытия	
nn высокая водопроницаемость
nn 	пригоден для уборки с помощью подметально-уборочной машины
nn 	все компоненты помещаются в одном практичном ведре
nn для транспортной нагрузки до 20 т
nn 	пригоден для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau
nn 	зернистость: 0,2–1,2 мм
nn прочность на сжатие: > 25 Н/мм2

PFV45 РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ «V45»

Двухкомпонентный водопроницаемый раствор на основе синтетических вяжущих 
для заполнения швов новых и старых брусчатых покрытий.

nn можно использовать во время легкого дождя, не требует укрытия
nn низкая водопроницаемость
nn пригоден для уборки с помощью подметально-уборочной машины
nn превосходная текучесть
nn практично – все компоненты в одном ведре
nn для тяжелой транспортной нагрузки 
nn пригоден для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau
nn пригоден для использования в строительной категории 0,3 согласно RStO
nn 	зернистость: 0,3–2,5 мм
nn прочность на сжатие: ≥ 45 Н/мм2

PFF РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ «F»

Водопроницаемый раствор для заполнения швов брусчатых или плиточных по-
крытий при новом строительстве и ремонте.

nn 	готов к использованию, поставляется в вакуумной упаковке
nn 	для классического зашламовывания
nn 	простота и экономичность обработки благодаря технологии Easy Clean Technology (ECT)
nn 	преимущественно для пешеходной нагрузки
nn 	пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau
nn 	зернистость: 0–0,8 мм
nn прочность на сжатие: ~ 8 Н/мм2 (метод зашламовывания)

песочный* каменно-серый* базальт*

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати

НОВИНКА

НОВИНКА
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PFH РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ «H»

Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов брусчатки 
для бетонных блоков и камней с высокой прочностью. Для транспортных нагрузок. 
Высокая морозостойкость и стойкость к антигололедным реагентам. Соответствует 
требованиям Рабочего документа FGSV 618/2.

nn возможно исполнение в варианте PFH rapid для быстрого возобновления движения транс-
порта (спустя 7 дней).

PFH LIGHT РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ «H LIGHT»

Раствор для заполнения швов брусчатки на основе трассовых и цементных вяжущих 
для бетонных блоков и камней с пониженной прочностью. Для транспортных нагру-
зок. Высокая морозостойкость и стойкость к антигололедным реагентам. Пригоден 
для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau.

TPM-D ТРАССОВЫЙ РАСТВОР С ДРЕНАЖНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ ДЛЯ УКЛАДКИ БРУСЧАТКИ

Трассовый раствор с дренажными свойствами для укладки брусчатки TPM-D 4 с высо-
кой прочностью для высоких транспортных нагрузок и специального строительства. 
Благодаря особому составу и применению оригинального трасса tubag раствор для 
подстилающего слоя TPM-D обладает оптимальными технологическими свойствами.

nn возможно исполнение в варианте TPM-D rapid для быстрого возобновления движения 
транспорта (спустя 7 дней)
nn TPM-D 8 пригоден для изготовления дренирующих бетонных несущих слоев согласно Ра-
бочему документу FGSV 618/2 и Памятке по выполнению дренирующих бетонных несущих 
слоев (DBT)

TNH-RAPID ТРАССОВЫЙ РАСТВОР-ШЛАМ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ

Серый быстротвердеющий трассовый раствор-шлам TNH-rapid используется для улуч-
шения адгезии между брусчаткой (или клинкером) и раствором подстилающего слоя. 
Благодаря особому составу и применению оригинального трасса tubag раствор-шлам 
для улучшения адгезии TNH-rapid обладает превосходными адгезионными свойствами.

Продукты для дорожного строительства от tubag соответствуют требованиям Рабочего документа FGSV 618/2.
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Программа tubag для дорожного строительства
Все для превосходного сочетания

Комплексная система tubag для дорожного строительства предлагает инновационные строи-
тельные материалы для изготовления жестких брусчатых и плиточных дорожных покрытий, 
которые выдерживают большие нагрузки и надолго сохраняют свой внешний вид без каких-
либо повреждений.

Для превосходного сочетания формы и функциональности.
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Совершенство ступенька за ступенькой

Лестницы и ступени не только обеспечивают доступ к саду, но и придают ему структуру. Кроме того, посредством 
сооружения ступеней даже в небольшом пространстве можно преодолеть перепад высоты.

Однако лестницы выполняют не только функциональные задачи: с их помощью можно расставить визуальные 
акценты, они могут побудить остаться и разделить сад на разные зоны. Для долговечности ступенек и лестницы 
в целом, предотвращения опасности известковых выцветаний система tubag предлагает специальные продукты, 
которые не только очень удобны в работе, но и максимально надежны – чтобы Вы могли ходить, не спотыкаясь, а 
лестница сохраняла свою красоту надолго!
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НАДЁЖНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
АКЦЕНТЫ ДЛЯ ВАШЕГО САДА

Чтобы состояние и положение лестницы оставались неизменными долгое время, ре-
комендуется сооружение жёсткого основания, т.е. применение материалов, содержа-
щих вяжущие. В то время как для коротких лестничных маршей работу проводят на 
блочном фундаменте, для длинных лестниц часто укладывают одну бетонную балку 
с опорой на верхний и нижний бетонный фундамент. Затем на гидроизолированный 
фундамент в водопроницаемый кладочный раствор укладывают соответствующие 
элементы ступени (например, блочные ступени, подступенки или проступи).

Чтобы вода с прилегающих поверхностей не попадала на лестницу (иначе 
это может привести к образованию льда зимой), мы рекомендуем выполнить 
водосточный желоб на самой верхней ступеньке (например, ACO self).

4,97

6,46 2,5 %

1,5 %

Раствор-шлам для повы-
шения адгезии TNH-flex

Трассовый дренажный 
раствор TDM+ от tubag

Гидроизоляция, например 
ALLES DICHT 2K

Бетонный фундамент, 
армированный

Предохранительный 
слой

Фото: ACO Hochbau Vertrieb GmbH

СОВЕТ
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В случаях, когда нельзя исключить подъём напорной воды из основания, всегда 
необходимо принять соответствующие меры. Если вода может проникнуть под 
конструкцию лестницы, растворимые компоненты из основания посредством ка-
пиллярного переноса могут попасть на поверхность лестницы. Следствием этого 
являются некрасивые пятна и изменения цвета, которые могут значительно ухуд-
шить внешний вид лестничного марша. В таких случаях мы рекомендуем приме-
нение дополнительного дренажа для ступеней (например, gutjahr AquaDrain SD с 
соответствующими армирующими решетками).

01
  Клей для фиксации плитки: MK 900 от quick-mix

02
  Дренаж ступени (например, gutjahr AquaDrain SD-1)

03
  Ступенчатая решетка из нержавеющей стали в качестве арматуры

04
  Дренажный раствор: TDM

05
  Фиксация: TNH-flex

03

04

01

02

05
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Совершенство от камня к камню

Каменные стены разграничивают свободное пространство, помогают оформить различие по высоте и служат опо-
рой для рельефа. Также с их помощью можно создать привлекательный террасный ландшафт. При этом в зависи-
мости от нагрузки и требований стены могут иметь различную конструкцию. Важно, чтобы для каждого камня при-
менялся подходящий раствор, чтобы стена сохраняла прочность надолго, а известковые выцветания не портили её 
внешний вид. В ассортименте программы tubag-GaLaBau от quick-mix для любой конструкции найдётся правильный 
продукт – с оригинальным трассом tubag.



макс. 2  мм макс. 2  мм

макс. 15 – 20  мм

38

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ И ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕНЫ КАК ЖЕМЧУЖИНЫ САДА
Каменные стены должны быть прочными и оставаться украшением вашего сада 
долгое время. Чтобы это было возможным, мы рекомендуем применять высоко-
качественные трассовые растворы. Трасс связывает свободную известь и тем 
самым сводит к минимуму риск известковых выцветаний. Кроме того, растворы 
более эластичные, что делает работу с ними очень легкой и удобной. Ниже пока-
заны два примера выполнения надежной каменной кладки при возведении стены:

Расшивка швов после выполнения кладки

В процессе выполнения кладки при возведении стены швы регулярно очищают 
на глубину от 15 до 20 мм, избытки раствора удаляют. После этого пространство 
швов при необходимости очищают и увлажняют. Затем в швы в два этапа нано-
сят раствор для заполнения швов и уплотняют. На первом этапе работы сначала 
заполняют горизонтальные швы, затем вертикальные. На втором этапе сначала 
уплотняют вертикальные швы, потом – горизонтальные.

Заглаживание швов Расшивка швов после  
выполнения кладки

Гребень стены

Трассовый раствор 
для каменной кладки 
и оформления швов, 
специальный TWM-s

Раствор для  
повышения адгезии 
TNH-flex

Трассовый  
раствор для  
каменной кладки TWM

Гидроизоляционный 
слой

Фильтрующий гравий

Бетонная средняя часть

Фильтрующее нетканое  
волокно

Гидроизоляция 



39

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН  

Оформление швов

При оформлении швов необходимо следить за тем, чтобы дождевая вода не ска-
пливалась и могла свободно стекать вниз. Поэтому заполнение швов не должно 
заканчиваться глубже, чем 2 мм от поверхности стены – в идеальном случае оно 
должно быть заподлицо. При этом важно после заполнения швов производить 
их непрерывное увлажнение (последующая обработка). Высокие температуры и 
прямые солнечные лучи могут оказать негативное действие.

Бетонный фундамент

Гидроизоляционный слой

Заполнение швов: Трассовый известко-
вый раствор для заполнения швов TKF / 
Кладка Трассовый раствор для каменной 
кладки от TWM

Заполнение швов гребня стены:  
Трассовый раствор для каменной кладки, 
специальный TWM-s

✔ ✗

✗

✗

✔

✔



40

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ И ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ
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TWM ТРАССОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Трассовый раствор для возведения каменной кладки из природного камня и 
кирпичей.

nn M 2,5 согласно DIN EN 998-2/NM II согласно DIN V 18580
nn M 5 согласно DIN EN 998-2/NM IIa согласно DIN V 18580
nn зернистость: 0-4 мм
nn содержание щелочи < 0,1%

TWM-s ТРАССОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КАМЕННОЙ 
КЛАДКИ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Водоотталкивающий трассовый раствор для возведения каменной кладки, 
заполнения швов и укладки. Особенно рекомендуется для выполнения верх-
него ряда кладки и влажных зон.

nn M 10 согласно DIN EN 998-2 / NM III согласно DIN V 18580

TKF ТРАССОВО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ

Раствор для заполнения швов каменной кладки любого рода. Цвет: серый. 
Исполнение для машинного нанесения, с другой зернистостью, а также спе-
циальных цветов – по запросу.

nn 	M 2,5 согласно DIN EN 998-2/NM II согласно DIN V 18580
nn M 5 согласно DIN EN 998-2/NM IIa согласно DIN V 18580
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ZUSATZ- UND SONDERPRODUKTE 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ
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Превосходное дополнение

Для отличных решений важна каждая деталь! Не только швы и подстилающий слой имеют большое значение, но 
и примыкающие элементы конструкции. От гидроизоляции до бетона для вашей изгороди: в ассортименте tubag 
Вы найдете все необходимое для Вашей стройки. И не нужно обращаться куда-либо еще.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

GALAKREATIV ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ

Однокомпонентное полиуретановое вяжущее для гравия, природного камня 
и кварцевого песка.

nn 	для декоративного оформления садов и парков
nn 	водопроницаемое
nn 	прозрачное
nn 	светостойкое
nn 	банка 1 кг поставляется в декоративной презентационной коробке  
(4 банки в одной коробке)
nn 	расход: 2–5 % массовой доли заполнителя
nn 	время использования примерно 75 минут
nn 	пригодность для хождения спустя ~ 8 часов
nn 	пригодность для нагрузки спустя ~ 2 дня
nn для изготовления прочных, не содержащих воду растворов для кладки  
и заполнения швов на основе вяжущих из полиуретановых смол



01 02 03

04 05 06

45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ   

БЕТОННАЯ СМЕСЬ «RUCK-ZUCK»

Быстротвердеющий бетон для быстрой установки и фиксации столбов 
оград, сушилок для белья и т.д.

nn 	не требует предварительного замешивания с водой – просто полить водой и 
готово!
nn 	непригодна для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по 
СНиП
nn 	зернистость: 0–8 мм
nn 	расход: в зависимости от назначения
nn быстротвердеющий бетон для разнообразного применения



Компания «Квик-микс» представляет новый и инновационный продукт –  
Модифицированный песок для заполнения швов брусчатки Fugensand plus – FUS.

Благодаря инновационному вяжущему Модифицированный песок для заполнения швов Fugensand plus обладает высокой эрози-
онной стойкостью и предотвращает рост сорняков в швах. В процессе эксплуатации Модифицированный песок для заполнения 
швов Fugensand plus обладает свойством вновь становиться эластичным при воздействии влажности и таким образом самостоя-
тельно восстанавливать микротрещины в швах. 

01
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

FUGENSAND PLUS

Модифицированный песок для заполнения швов

Готовый к применению песок для заполнения швов брусчатки или плит. Благо-
даря инновационному вяжущему обладает высокой эрозионной стойкостью и 
препятствует росту сорняков. Обеспечивает самовосстановление микротрещин в 
швах. Безусадочный. Для швов шириной от 2 до 5 мм.  Для несвязанного способа 
укладки брусчатки. 

Цвет: песочный, светло-бежевый.
НОВИНКА



GALABAU – СОВЕРШЕНСТВО  
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!
На нашем веб-сайте и социальных медиа-каналах, а также с помо-
щью наших приложений для смартфонов и планшетов Вы оцените 
совершенство цифровых и мобильных технологий: ознакомьтесь с 
нашими интернет-предложениями!

ПРЕВОСХОДНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ:
tubag GALABAU-КОНФИГУРАТОР

Найти правильное решение для брусчатого покрытия теперь совсем не 
сложно: наше новое приложение «tubag GaLaBau Конфигуратор» с по-
мощью простых вопросов помогает выбрать правильную конструкцию. 
Кроме того, Вы сможете рассчитать количества материалов и пере-
слать эти данные по e-mail. Также с этим приложением Вы всегда будете 
иметь доступ к полезной информации по ZTV Wegebau, нашим систе-
мам дорожного строительства и конструкциям типа стен и лестниц.

Проектирование с умом: приложение «Ассортимент» от quick-mix

Калькуляция с умом: приложение  «Калькулятор» от quick-mix

ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ НАШИ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ!
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TUBAG В ИНТЕРНЕТЕ  

ПРЕВОСХОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
ВИДЕОРОЛИКИ О ПРОДУКТАХ
НА НАШЕМ КАНАЛЕ YOUTUBE
Здесь мы покажем Вам, как с помощью наших 
инновационных строительных материалов вы-
полнить теплоизоляцию дома, оштукатурить 
стену, оформить фасад, уложить брусчатку, 
плиты, природный камень или кафель, а так-
же возвести кладку, заполнить швы, наносить 
шпатлевку или бетонировать.

Наш канал: quick-mix Russia



АО «Квик-микс»
142400, МО, Ногинский район, Территория Ногинск-Технопарк, д. 12 • Тел. +7 (495) 783-96-64
moscow@quick-mix.com • www.квик-микс.рф • www.quickmix.ru
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Строительные материалы с умом

Наш партнер:

ЦФО – Центральный Федеральный Округ
(Воронеж, Брянск, Белгород, Орел, Калуга,  
Курск, Липецк, Тамбов, Тула, Рязань) 

г. Москва
Кислянских Владимир Вячеславович
Моб.: +7 (916) 040-51-32
E-Mail: v.kislyanskikh@quick-mix.com

ЦФО – Центральный Федеральный Округ
(Смоленск, Тверь, Ярославль, Кострома,  
Владимир, Иваново)

г. Москва
Подкин Роман Владимирович
Моб.: +7 (916) 040-54-38
E-Mail: r.podkin@quick-mix.com

СЗФО – Северо-Западный Федеральный Округ
г. Санкт-Петербург
Дубовой Леонид Леонидович
Моб.: +7 (911) 747-05-08
E-Mail: l.dubovoi@quick-mix.com

ЮФО – Южный Федеральный Округ
г. Краснодар
Вахрушев Виталий Вячеславович
Моб.: +7 (918) 014-64-40
E-Mail: v.vahrushev@quick-mix.com

УФО – Уральский Федеральный Округ
Панкин Андрей Валерьевич 
Моб.: +7 (912) 218-74-66
E-Mail: a.pankin@quick-mix.com 

ПФО – Приволжский Федеральный Округ 
г. Нижний Новгород
Успенский Александр Сергеевич 
Моб.: + 7 920-035-40-99
E-Mail: a.uspenskiy@quick-mix.com

СФО – Сибирский Федеральный Округ
г. Новосибирск
Положенцев Сергей Борисович
Моб.: + 7 (913) 463-34-58
Е-Mail: s.polozhentsev@quick-mix.com

Региональные представители АО «Квик-микс»


